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FARMI Dreipunkt-Holzhacker  – für die Landschaftspflege B 09/2021 
und zur Herstellung von Energie-Holzschnitzeln 
 
 
Scheibenhacker mit Zapfwellen-Direktantrieb (540/1000 U/min), hydraulischem Einzug & Nostress-Control 
„Smart-Feed“ (unterbricht den Einzug bei Drehzahlverlust), hohes Auswurfkamin, Dreipunkt-Anbau. 
 
 
CH 18: Einzugsöffnung 180 mm, Schnitzelgrösse ca. 12 mm, Scheibenrotor: Ø 670 mm / 54 kg, 
 Gewicht 360 kg, Zapfwellenstummel 13/8'', Auswurfkamin 290° manuell drehbar. 
 

 
 Farmi CH 18 im Einsatz an der Fronthydraulik  

 
 

Modell 
 

Holz Ø 
 

Kraft-
bedarf 

Einzug 
 

Rotorscheibe 
 

CH18 18 cm ab 30 PS 

1 Walze liegend, 
elektr.-hydr. 

Nostress 
„Smart Feed“ 

einfach, 4 Messer 

 
 
Zubehör: 

 

GW1E Gelenkwelle Walterscheid (bis 28 kw) 13/8'' 

GW2 Gelenkwelle Walterscheid mit Freilauf 13/8'' 

DLFRACH Frachtanteil (netto) 

 
 
 


